
โครงสรางไดอะแกรมชุดจายไฟ  3310

            

CCONT
( N201 )
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( N502 )

BATTERY
3.6 V

1. VRX หรือ Vrxrf (VR2) 2.8 V                4. VTX     
2. VSYN_1 หรือ VCOS (VR4)       2.8 V                5. VCP     
3. VSYN_2 หรือ VSYNTE (VR3) 2.8 V                6. Vchp                 

แรงดันไฟจาก CCONT ที่จายใหกับภาควิทยุที่ตองใชค

LOOP  FILTER
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วงจรหาร
วงจรหาร

2

T503  BALUN
PCN  1800   TX

T504  BALUN
GSM  900  TX
SRAM  ( D302 )
FLASH   ( D301 )
UI SWITCH
( N 400 )
หลอดไฟ LED
กระดิ่ง
ส่ันสะเทือน
จอ  LCD
MBUS  FBU
SIM
  CPU
  MAD 2
 ( D300 )

COBBA
( N100 ) 26 MHz

 2  PCN
 4 GSM
VCO
G 500
        N500  HAGAR

 หรือ    Vmod    (VR7)    2.8 V
 ไฟจายให     N503                   4.85 V
 ไฟออกจาก  N503                    4.75 V
ํ าสั่ง ใน  WINTESLA
LNA
AGC

SW
ANT
ตรวจสอบ
กํ าลังสง
TX  BUFFER
CHAPS
( N200 )
หมอ
แปลง
  วงจรหาร 2
VBB =  2.8 V
VCORE = 2.0 V
VCOBBA = 2.8 V
VREF, VREF2 = 1.5 V
VTCXO = 2.7 V
ดันไฟในภาค BASEBAN
ชารจ
ปม
N 50
HAGAR RESET
CPU    2.7 V
PLL
BALUN  T 50
CTRL
RX   ถอด
สัญญาณ
วิทยุ  P,G
TX   ผสม
สัญญาณ
วิทยุ  P,G
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